Bedienungsanleitung
Honey Bee CP 2

HONEY BEE CP2

Technische Daten:

Lange: 530mm

Hauptblatt Durchmesser: @ 530mm

Lange: 520 mm

Gewicht: ca. 305g (mit 1000mAh.11.1V LiPo Akku)
Sender: 6 Kanal EK2-0406 mit CCPM System

Anderungen im Handbuch werden nicht angezeigt. TWF behélt sich das Recht auf Anderungen vor.

Bedienungsanleitung HONEY BEE CP2 IMC Trading GmbH Version 12/07



Technische Daten
EK1h-E005

Packungsumfang:

1. Helikopter Honey Bee Cp 2,
komplett und flugbereit
11.1V/1000mAnh Li-Po Batterie
3 Zellen Li-Po Ladegerat

6 Kanal EK2-0406 Sender mit
CCPM System

pwn

Beschrelbung
Elektrischer Hochleistungsmotor fur ausgedehnte Flugdauer.
Ausgezeichnete Flugleistungen im Zimmer wie draussen.
CCPM System ermdéglicht diverse Akrobatik Mandver.
Die leichtgewichtige Kabine ist einfach und schnell zu befestigen.
Die symmetrischen Holzblatter werden fir den Rickenflug gebraucht.

CCPM:

CCPM steht fur cyclic/collective pitch mixing. Das System ermdglicht, mit einem
einzigen, elektronischen 3-Servo Mixsystem zu fliegen. Es ist weniger komplex
als das traditionelle mechanische System und der Heli spricht direkter an. Alle 3
Servos arbeiten zusammen beim Steuern des Querruders und des kollektiven
Pitches. Mit dem CCPM System wird das schnelle Ansprechen auf Steuerbefehle
erreicht ohne komplexe mechanische Systeme, die mehr Steuerung und Teile
bendtigen.

Inhaltsverzeichnis
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Vorwort

Wir danken Ihnen fiir den Kauf dieses ESKY Produktes. Der Honey Bee CP2 wurde speziell fir den
fortgeschrittenen Piloten konzipiert.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch soraféltia, bevor Sie mit dem Aufbau beainnen und den Helikopter

Warnung

Dieser ESKY RC Modell-Helikopter ist kein Spielzeug! Bitte lesen Sie die Instruktionen sorgfaltig,
bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. Bei unsachgeméasser Handhabung kann es zu Kdérperschaden
kommen. Bitte fliegen Sie nicht in einem Bereich, in dem sich Leute aufhalten. Bitte laden Sie den
Akku nicht in der Nahe von brennbaren Stoffen. Dieser Helikopter eignet sich nicht fur Kinder unter
14 Jahren. Wir Ubernehmen keine Verantwortung fur Unfalle.
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Warnun g Dieses Zeichen signalisiert eine Verletzungsgefahr.

Verbot Dieses Zeichen warnt vor Dingen, die man nicht tun
sollte, da sie einen Unfall oder Schaden verursachen
konnten.

1. Ein RC/Helikopter ist kein
Spielzeug! Falsche Handhabung
kann zu Verletzungen oder
Schéaden flhren.
2. Falls Sie ein Anfanger-Pilot sind,
empfehlen wir Ihren sehr, einen : :
erfahrenen Piloten um Hilfe zu : B
bitten. &
3. Es st unverzichtbar, das Hand- ﬁ ) x )
buch zu studieren, bevor Sie den ~————‘-
Heli in Betrieb nehmen. Es ist
zwingend, vor dem Flug zuerst
die Steuersysteme und die
mechanischen Verbindungen zu

Uberprifen. Sicherheit hat
Vorrang!
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Bedienungsanleitung HONEY BEE CP2

Da der Heli sehr schnell fliegt, kann er zur Gefahr werden.
Es ist daher ausserst wichtig, ein geeignetes Umfeld fur
den Flug zu wéhlen.

Um sich selbst und andere nicht zu gefahrden, fliegen Sie
bitte nie in der Nahe von Personen, Stromleitungen oder
Baumen.

Zu lhrer eigenen Sicherheit fliegen Sie bitte nicht bei Regen
oder Gewitter.

Wir empfehlen dem Anfanger, auf einem offenen Feld zu
fliegen und zum Uben das Trainingset zu benutzen. So
kann der Helikopter vor Schaden durch falsche
Handhabung bewahrt werden.

Bitte versichern Sie sich vor dem Start, dass kein anderer
Pilot auf der gleichen Frequenz fliegt. Sie verhindern damit
Stérungen.

Fir Anfanger ist es schwierig, geschickt zu fliegen. Deshalb
empfehlen wir, am Anfang einen erfahrenen Piloten bei zu
ziehen.

Berlihren Sie den Helikopter nie, wenn der Haupt- und der
Heckrotor in Betrieb sind. Halten Sie ihn auch fern von
Gegenstanden. Sie vermeiden so Gefahr und eventuellen
Schaden.

Im Allgemeinen sind R/C Modelle aus PVC oder PET
gefertigt. Halten Sie sie deshalb fern von Warmequellen,
um Verformung oder Schmelzen zu verhindern.
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Stellen Sie den Gashebel in die unterste Position und
prufen Sie, ob der Umkehrschalter zurlickgezogen ist,
bevor Sie den Sender einschalten.

Schalten Sie immer zuerst den Sender ein und starten Sie
erst dann den Helikopter. Ein umgekehrtes Vorgehen ist
gefahrlich und kann zu Verletzungen fihren.

Wenn Sie den Sender einschalten und die Batterie
anhéngen, kalibriert sich der Helikopter selber.

Bertihren Sie den Helikopter weder mit der Hand noch
sonst wie wahrend er sich kalibriert.

Es ist verboten, den Heli an einem bevdlkerten Ort zu
fliegen; er kdnnte ausser Kontrolle geraten und Schaden
verursachen.

Bei Regenwetter darf nicht geflogen werden.

Es ist verboten, den Heli wahrend des Fluges zu berihren.

Schritt

Schritt 2 "\J \\,\‘

konstant rot
-
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Das Laden des Akkus

1. Schliessen Sie das Ladegerat am Strom an. Das rote Licht leuchtet auf und zeigt damit an,
dass die Stromversorgung funktioniert.

2. Verbinden Sie den 2-Zellen- oder 3-Zellen LiPo Akku mit dem Ladegerat einzeln oder
gleichzeitig. Das griine Licht erscheint und zeigt an, dass der Akku geladen wird.

3. Wenn das grine Licht erlischt, ist der Akku geladen.

Warnung: Die Ladedauer ist auf 120 Minuten beschrénkt.
Vorsichtsmassnahmen beim Laden

1. Wenn das Ladegerat angeschlossen ist, muss das rote Licht leuchten. Falls nicht, erhélt das
Gerat keinen Strom (Fig. 1).

2. Das grune Licht blinkt nach dem Anschliessen des Akkus und zeigt an, dass dieser geladen
wird. Falls das rote und das griine Licht zusammen blinken, gibt es einen Fehler beim Akku.
Bitte prufen Sie, ob der Akku beschédigt ist. Wenn das griine Licht erlischt und das rote blinkt,
ist das Ladegerat im Schutzmodus. Bitte unterbrechen Sie dann die Stromzufuhr fir 3
Sekunden.

3. Nachdem die Ladung beendet ist, leuchtet das griine Licht permanent. Falls der Akku nach
dem Laden firr lange Zeit nicht benutzt wurde, wird er wieder geladen, wenn die Spannung
der einzelnen Zellen nach der Selbstentladung weniger als 4.15V betragt. Bitte Uberprifen Sie
trotz diesem Vorgang, ob lhr Akku geniigend geladen ist (Fig.2).

4. Entfernen Sie den Akku zum Laden aus dem Helikopter.

5. Unter gewissen Umsténden kénnen Feuer oder ernsthafte Schaden entstehen. Darum bitten
wir Sie, die Anweisungen zu befolgen und die Ladeausriistung wahrend des Ladevorgangs
nie unbeaufsichtigt zu lassen.

6. Lagern Sie den aufgeladenen Akku an einem kihlen, beliifteten Ort auf und halten Sie ihn

fern von Warmequellen und brennbaren, explosiven Materialien.

7. Um eine schnelle und sichere Ladung zu garantieren verwenden Sie bitte original ESKY

Ladegerate.
Fig 1
Stromanzeioe Ladeanzeige Das grune Licht blinkt Das grune Licht ist konstant

Abbildungen zum Laden des Akkus
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Bedienungsinstrumente des Senders

Antenne LED Spannungsanzeige

+ i

Schalter fiir Trainer

Motor aus Schalter \

Héhenruder Trimm. (Mod. 1)

Gas Trimmung (Modus 1
Gas Trimmung (Modus 2) immung (Modus 1)

Hohenruder Trimmung (Modus 2)

Héhenruder&Seitenruder
Hebel (Modus 1)
Gas&Seitenruder
Hebel (Modus 2)

Gas und Querruder Hebel (Modus 1)
Hohenruder / Querruder Hebel (Modus 2)

. . Querruder Trimmung
Seitenruder Trimmung

Quarz Servo Umkehr Schalter

Ein/ Aus - Schalter.

Modus 1 (Gas rech’
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Wenn der Gashebel nach vorne gestossen wird,
hebt der Helikopter ab.

Wenn der Querruderhebel nach links gedriickt
wird, bewegt sich der Heli nach links.

Wenn der Hohenruderhebel nach vorwarts ge-
stossen wird, fliegt der Heli vorwarts.

Wenn der Seitenruderhebel nach links bewegt
wird, dreht der Bug des Helis nach links.

Modus 2 (Gas links) Unser Standard

Bedienungsanleitung HONEY BEE CP2

Wenn der Gashebel zuriick gestossen wird,
sinkt der Helikopter.

Wenn der Querruderhebel nach rechts gedriickt
wird, bewegt sich er Heli nach rechts.

Wenn der Héhenruderhebel nach unten ge-
stossen wird, fliegt der Heli rickwarts.

Wenn der Seitenruderhebel nach rechts bewegt
dreht der Bug des Helis nach rechts.
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Wenn der Gashebel nach vorne gestossen wird Wenn der Gashebel zurlick gestossen wird,

hebt der Helikopter ab. sinkt der Helikopter.
Wenn der Querruderhebel nach links gedriickt Wenn der Querruderhebel nach rechts gedruickt
wird, bewegt sich der Heli nach links. wird, bewegt sich der Heli nach rechts.

Wenn der Hohenruderhebel nach vorne gestossen Wenn der Héhenruderhebel zuriick gestossen

wird, fliegt der Heli vorwarts. wird, fliegt der Heli riickwarts.
Wenn der Seitenruderhebel nach links bewegt Wenn der Seitenruderhebel nach rechts bewegt
wird, dreht sich der Bug des Helis nach links wird, dreht sich der Bug des Helis nach rechts.

Vorbereitungen fur den Flug

Schritt 1  ngsanleitung HONEY BEE CP2 Schritt 2 ading GmbH Version 12/07



1. Ziehen Sie die Antenne des Senders komplett aus. 2. Schalten Sie den Sender ein und fuhren

Sie den Gashebel und —Trimmer in die
unterste Position.

Anmerkung: Alle anderen Trimmer mussen in der Mittelposition sein, prifen Sie die Einstellung der
Umkehrschalter gem. Abbildung unten

Bewegen Sie den Schalter Einstellung der Einstellung der

ruckwarts,um den Ricken- Servo-Umkehr (links) Servo-Umkehr (rechts)
flug Schalter auszuschalten.

3. Stecken Sie das 3mm Klettband an den Akku. 4. Befestigen Sie den Akku am Akkuhalter

5. Wenn der Strom angeschlossen ist, ertont ein BiBiB-Ton 6. Die Gyro Anzeige blinkt ca. 23 sec., konstant rot

zeigt Flugbereitschaft an.

Fur den Flug eines Helikopters ist es sehr wichtig, dass die Hauptrotorblatter richtig eingestellt sind.
Nétigenfalls mussen die Blatter justiert werden, um einen stabilen Flug zu erreichen. Wenn die
Rotorblatter nicht den gleichen Anstellwinkel haben, hat das Vibrationen und einen verminderten
Auftrieb zur Folge.

Bedienungsanleitung HONEY BEE CP2 IMC Trading GmbH Version 12/07
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Bei hdlzernen Rotorblattern ist der Einfluss der Verwindung klein. Der Hauptgrund fur Vibrationen bei

Holzblattern sind kleine Formabweichungen und Verwindungen der Plastikteile, sieche Abbildung
unten.

Die Blatter sind nicht korrekt ausgerichtet, sie brauchen
Justierung

Normalerweise brauchen die Hauptblatter keine

Justierung

Die Helikopter mit holzernen Hauptrotorblattern haben alle Pitch Steuerverbindungen. Sie missen nur
an der Steuerverbindung drehen, um das Blatt zu justieren. Am besten ist es naturlich, beide Pitch
Steuerverbindungen gleichzeitig zu justieren.

Wenn Sie eine kleine Justierung an einem Blatt
vorgenommen haben, sind die Hauptrotorblatter
immer noch nicht ausgeglichen. Das andere Blatt
muss auch justiert werden. Wiederholen Sie das
Vorgehen und prufen Sie, ob die Blatter
Ubereinstimmend ausgerichtet sind. Korrekt
justiert fliegt Ihr Helikopter stabil und weich.

Elektronische Komponenten und Anschlisse

Gelbe Anzeigelampe

Bedienungsanleitung HONEY BEE CP2 IMC Tradin
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GYRO

Geschwindigkeitsregler (ESC)

Seitenruder

PIT

Empfanger

,CH" bedeutet Kanal auf dem Empféanger

Empfanger Anschlisse

Alarmsignal
Strom ,+*
Kanal B Strom ,-*
Kanal 6 PIT
Kanal 5 Fir Head Lock Gyro
Kanal 4 GYRO
Kanal 3 Geschwindigkeitsregler
Kanal 2 Hoéhenruder
Kanal 1 Querruder
GYRO Anschluss
Anschluss
Stecker an Empfanger CH4 Heck Servo
Stecker an Empfanger CH4
Steckers fur den Stecker an Empfanger CH5
ESKY Heck Servo ESKY
Professional Gyro Head Lock Gyro
Aufbau und Justierungsausristung
Bedienungsanleitung HONEY BEE CP2 IMC Trading GmbH Version 12/07
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Richten Sie die Hauptblatter
horizontal aus Stellen Sie den Paddel Anstell-
winkel auf ,,0“ Grad

Steuerarm horizontal stellen
Heckrotor System

Taumelscheibe horizontal

stellen
Gyro
Motor

Servo

Akku
Empfanger

Anschluss Diagramm fur Empfanger und Servo

Querruder
Der 6-Kanal Empféanger
enspricht den Anfor-
Hoéhenruder derungen der Helikopter.
Er verfigt folgende
Gas 6 Kanal Basiskanale: Gas,
Empfanger | gejtenruder, Hohenruder
Seitenruder Gyro sowie Gyro und PIT mit
) _ einer Leitung fur
PIT Justierungssignal Justierungen.
Abschliessende Justierungen vor dem Flug
NORMAL LEERLAUF
Gashebel auf Vollgas: Pitch 6° - 7° Gashebel bei Vollgas: Pitch 6° - 7°

Gashebel auf halber Kraft: Pitch 0°
Gashebel auf halber Kraft: Pitch 0°

Gashebel auf unterster
Position: Pitch -6° -7°
Motor ausgeschaltet

Gashebel auf unterster
Position: Pitch 0° - -2°
Motor ausgeschaltet

Justierung des monofunktionalen Steuerungssystems

Bedienungsanleitung HONEY BEE CP2 IMC Trading GmbH Version 12/07
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Das monofunktionale Helikopter Steuerungssystem wird hauptsachlich bei 3D Helikoptern eingesetzt.
Da die Tourenzahl der Hauptrotorblatter und der Heckrotorblatter automatisch geregelt werden, muss
nur der Heckrotor getrimmt werden. Wahrend des Flugs rotieren die Hauptrotor- und die
Heckrotorblatter immer gleich proportional.

Falls das Heck nicht in der Mittelposition bleibt und nach links und rechts ausbricht (Fig. 1) muss der
Gyro getrimmt werden (Richtung -, Fig. 2).

ESKY Professional Gyro

Haupt Lock Gyro

(Fig. 1) (Fig 2)

Falls das Heck ausser Kontrolle ist und heftig hin- und herwackelt, justieren Sie bitte die Trimmung
(+), um die Beschleunigung zu erhéhen (Fig. 3 und Fig. 4).

ESKY Professional Gyro

Head Lock Gyro

Fig. 3 Fig. 4

Bedienungsanleitung HONEY BEE CP2 IMC Trading GmbH Version 12/07
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normal und reverse Schalter

REV, Rickenflug

NOR, normale Stellung

Justierung des Heck Servos

Da es sich bei diesem Modellhelikopter um ein Prazisionsgerat handelt, kbnnen
verschiedene Umstande dazu fiihren, dass er sich nach rechts oder links dreht. Sie kénnen
diesen Fehler wie unten gezeigt beheben:

Bitte ziehen Sie den Brushless Motor am ESC aus, um einen Unfall zu vermeiden und
stellen die den Sender und den Helikopter an. Dann stellen Sie den Seitenruderhebel und
Trimmer in die Mittelposition (Bild 1), halten Sie die Heck Servo Verbindung und den
Heckausleger parallel (Bild 2) und justieren Sie dann die Position des Heck Servo Halters
und die Distanz zum Heckrotor-Schaft (Position bei ca. /3 der Distanz zum Querschaft (Bild
3) und bringen Sie dann den Heck Servo und den Heck Servo Hebel rechtwinklig zur
Befestigungsrichtung des Servos (Bild 4)

Gas rechts

Stellen Sie den Sei-
tenruderhebel in die
Mittelposition

Schieben Sie den
Trimmer in die Mitte

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4

Bedienungsanleitung HONEY BEE CP2 IMC Trading GmbH Version 12/07
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Die folgenden Bilder zeigen lhnen wie das elektronische Steuersystem funktioniert.
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Regelmassiger Unterhalt:
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Regelméssige Prufung: Um lhren Honey Bee King CP2 immer in bester und flugsicherer Verfassen zu behalten
braucht es eine regelmassige Uberpriifung. Das Modell benétigt eine prazise Einstellung und Abstimmung der
Komponenten durch den Besitzer.

Hauptrotor Checkliste:

1.

Hauptrotor Rahmen: Wenn der Hauptrotor Rahmen abgenutzt oder fehlerhaft ist, entstehen Vibrationen
und die Steuerung wird ungenau. Priifen Sie, ob der Hauptrotor, die Haupthalterung und/oder die
Federung verformt oder im Ungleichgewicht ist. Verschieben Sie Teile falls nétig, um das Gleichgewicht
zu erzielen.

O-Ringe: Die O-Ringe verlieren ihre Elastizitat mit der Zeit, was dem Rotor mehr Spiel gibt und
Unstabilitat verursacht. Ersetzen Sie sie diesen Bedarf.

Hauptrotor Halter: Wenn der Heli nicht fliegt oder trége reagiert, sogar nachdem Pitch und Gas sauber
eingestellt wurden, wird eine Uberpriifung folgender Komponenten nétig: Plastikteile, Lager, Kugellager,
Rotorbléatter. Prifen Sie, ob zwischen den Flachen zuviel Spiel vorhanden ist, ob Teile oder
Verbindungen fehlen oder kaputt sind oder nicht gut funktionieren. Eine Uberpriifung des Hauptrotor
Gleichgewichts ist sehr wichtig vor jedem Flug. Das Fliegen im Ungleichgewicht verursacht eine starke
Abnutzung und vorzeitige Defekte an den Teilen, woraus méglicherweise eine gefahrliche Situation
entstehen kann.

Der Steuerhebel sollte regelmassig gepriift werden. Er und die Stdsselstange kdnnten abgenutzt, krumm
oder verklemmt sein.

Achtung:

Die Taumelscheibe muss an der Stelle, wo die Hauptkugel in der Haupthalterung aufliegt, auf

Schmutz untersucht werden sowie auf Schmutz oder Spiel zwischen den Plastik- und Metallflachen. Das
Resultat einer abgenutzten Taumelscheibe ist ein unstabiles Flugverhalten sowie erschwerte Steuerbarkeit
wahrend des Fluges.

Rumpf und Hauptrahmen

1.

Lager der Hauptrotorachse: Nach ca. 100 Fliigen muss es normalerweise ausgetauscht werden. Wenn
ofters 3D oder extreme Akrobatikflige durchgefuhrt werden, sollten das Lager oft gepruft werden und
das Intervall falls nétig verkirzt werden.

Freilauflager: Freilauflager haben eine langere Lebensdauer. Ausfélle sind nicht tblich. Damit das Lager
gut funktioniert, nehmen Sie es heraus und élen Sie es jeweils nach 50 Fliigen. Falls das Hauptgetriebe
lose ist, sollten Sie das Freilauflager ersetzen.

Heckantriebsriemen: TWF verwendet nur erstklassige, Zahnriemen. Trotzdem kann unmdéglich
verhindert werden, dass der Riemen sich verzieht oder ausleiert. Priifen Sie den Riemen regelméssig
und Uberprifen Sie auch die Zahne. Falls nétig wechseln Sie ihn aus.

Verbindungsstangen und —teile

Wahren des Aufbaus achten Sie bitte speziell darauf, dass die Verbindungsteile reibungslos funktionieren,
vermeiden Sie zuviel Spiel oder Klemmen. Andernfalls wird die Stabilitat vermindert. Die Verbindungsstangen
werden durch den normalen Gebrauch, Kollisionen, Umwelteinfliisse und schlechten Unterhalt abgenutzt oder sie
brechen. Priifen Sie sie daher regelmassig und ersetzen Sie sie falls noétig.

Heckrotor System

1.

Achtung:

Heckrotor Steuerungsset: Priifen Sie das Heckrotorlager regelmassig. Falls es Giberméssiges Spiel oder
fehlende Zahne aufweist, ersetzen Sie es bitte sofort. Vermeiden Sie Klemmen iberméssiges Spiel der
Heck Komponenten mit dem Lager, denn das fuihrt zu Gbermassiger Abnutzung und Warme, die das
Hecksystem verbiegen oder Uberhitzen kann.

Heckteil: Vermeiden Sie Flige in hohem Gras. Falls Gras in den Rotor gerat wird seine Funktion gestort
und der Heli kann nicht mehr gesteuert werden. Sehen Sie bitte immer nach, ob Teile wie Schmutz,
Gras etc. am Heck vorhanden sind und entfernen Sie sie gegebenenfalls sofort. Vermeiden Sie, dass Ol
auf die ausseren Teile gerat, denn daran bleiben Schmutz und kleine Teilchen hangen, was zu
Storungen fuhren kann.

Heckrotor Gehause: Entfernen Sie das Gehause zwecks Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten nach
jeweils 50 Fliigen. Falls das Heck nicht reibungslos funktioniert oder Zeichen von Belastung oder
Abnutzung zeigt, ersetzen Sie es bitte sofort.

Heckrotor: Uberpriifen Sie die Rotorbléatter regeléssig auf Schaden, speziell dann, wenn der Helikopter
wahrend des Fluges den Boden bertihrt hat oder nach einer rauen Landung. Beschadigte Rotorblatter
kénnen Vibration hervorrufen.

Der Verlust einer Schraube kann zu unerwarteten Unfallen fiihren. Priifen Sie die Schrauben deshalb
regelmassig.

Bedienungsanleitung HONEY BEE CP2 IMC Trading GmbH Version 12/07
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Wir winschen Ihnen
einen guten Flug!
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