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Bedienungsanleitung 
Honey Bee King II 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 
 
Länge:   535mm 
Höhe:    225mm 
Hauptblatt Durchmesser: Ø 600mm 
Heckblatt Durchmesser: Ø 130mm 
Motor Getriebe:  Z = 9   
Hauptgetriebe:   Z = 140 
Gewicht: ca. 470g (mit 1000mAh.11.1V LiPo Akku) 
 
 
 
�  Änderungen im Handbuch werden nicht angezeigt. TWF behält sich das Recht auf Änderungen vor. 
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Vorwort 
 
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses ESKY Produktes. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, 
bevor Sie mit dem Aufbau beginnen und den Helikopter in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses 
Handbuch auf, damit Sie es später für Anpassungen oder für Unterhaltsmassnamen zur Hand 
haben. 

Warnung 
 
Dieser ESKY RC Modell-Helikopter ist kein Spielzeug! Bitte lesen Sie die Instruktionen sorgfältig, 
bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. Bei unsachgemässer Handhabung kann es zu Körperschäden 
kommen. Bitte fliegen Sie nicht in einem Bereich, in dem sich Leute aufhalten. Bitte laden Sie den 
Akku nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen. Dieser Helikopter  eignet sich nicht für Kinder unter 
14 Jahren. Wir übernehmen keine Verantwortung für Unfälle. 

Warnung           Dieses Zeichen signalisiert eine Verletzungsgefahr. 
                                      
 
 
                                      
 

 
Verbot  Dieses Zeichen warnt vor Dingen, die man nicht tun 
                                      sollte, da sie einen Unfall oder Schaden verursachen 
                                      könnten. 
                                       

1. Ein RC/Helikopter ist kein  
Spielzeug! Falsche Handhabung 
kann zu Verletzungen oder 
Schäden führen. 

2. Falls Sie ein Anfänger-Pilot sind, 
empfehlen wir Ihren sehr, einen 
erfahrenen Piloten um Hilfe zu 
bitten. 

3. Es ist unverzichtbar, das Hand-
buch zu studieren, bevor Sie den 
Heli in Betrieb nehmen. Es ist 
zwingend, vor dem Flug zuerst 
die Steuersysteme und die 
mechanischen Verbindungen zu 
überprüfen. Sicherheit hat 
Vorrang! 
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Da der Heli sehr schnell fliegt, kann er zur Gefahr werden. 
Es ist daher äusserst wichtig, ein geeignetes Umfeld für 
den Flug zu wählen. 
 
 
 
 
 
Um Sie selbst und andere nicht zu gefährden, fliegen Sie 
bitte nie in der Nähe von Personen, Stromleitungen oder 
Bäumen. 
 
 
 
 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit fliegen Sie bitte nicht bei Regen 
oder Gewitter.  
 
 
 
 
 
Wir empfehlen dem Anfänger, auf einem offenen Feld zu 
fliegen und zum Üben das Trainingset zu benutzen. So 
kann der Helikopter vor Schaden durch falsche 
Handhabung bewahrt werden. 
 
 
 
Bitte versichern Sie sich vor dem Start, dass kein anderer 
Pilot auf der gleichen Frequenz fliegt. Sie verhindern damit  
Störungen. 
 
 
 
 
 
Für Anfänger ist es schwierig, geschickt zu fliegen. Deshalb 
empfehlen wir, am Anfang einen erfahrenen Piloten bei zu 
ziehen. 
 
 
 
 
Berühren Sie den Helikopter nie, wenn der Haupt- und der 
Heckrotor in Betrieb sind.  Halten Sie ihn auch fern von 
Gegenständen. Sie vermeiden so Gefahr und eventuellen 
Schaden. 
 
 
 
Im Allgemeinen sind R/C Modelle aus PVC oder PET 
gefertigt. Halten Sie sie deshalb fern von Wärmequellen, 
um Verformung oder Schmelzen zu verhindern. 
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Stellen Sie den Gashebel in die unterste Position und 
prüfen Sie, ob der Umkehrschalter zurückgezogen ist, 
bevor Sie den Sender einschalten. 
                                  
 
 
 
 
Schalten Sie immer zuerst den Sender ein und starten Sie 
erst dann den Helikopter. Ein umgekehrtes Vorgehen ist 
gefährlich und kann zu Verletzungen führen. 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie den Sender einschalten und die Batterie 
anhängen, kalibriert sich der Helikopter selber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berühren Sie den Helikopter weder mit der Hand noch 
sonst wie während er sich kalibriert. 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist verboten, den Heli während des Fluges zu berühren. 
 
 
 
 
 
Es ist verboten, den Heli an einem bevölkerten Ort zu 
fliegen; er könnte ausser Kontrolle geraten und Schaden 
verursachen. 
 
 
 
 
Bei Regenwetter darf nicht geflogen werden. 

 

 
 

      

Schritt 1 

Schritt 2 

konstant rot 
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Das Laden des Akkus 
 

1. Schliessen Sie das Ladegerät am Strom an. Das rote Licht leuchtet auf und zeigt damit an, 
dass die Stromversorgung funktioniert.  

   
2. Verbinden Sie den 2-Zellen- oder 3-Zellen LiPo Akku mit dem Ladegerät einzeln oder 

gleichzeitig. Das grüne Licht erscheint und zeigt an, dass der Akku geladen wird. 
 

 
3. Wenn das grüne Licht erlischt, ist der Akku geladen. 
 

            Warnung: Die Ladedauer ist auf 120 Minuten beschränkt. 
 
Vorsichtsmassnahmen beim Laden 
 

1. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, muss das rote Licht leuchten. Falls nicht, erhält das 
Gerät keinen Strom (Fig. 1). 

 
2. Das grüne Licht blinkt nach dem Anschliessen des Akkus und zeigt an, dass dieser geladen 

wird. Falls das rote und das grüne Licht zusammen blinken, gibt es einen Fehler beim Akku. 
Bitte prüfen Sie, ob der Akku beschädigt ist. Wenn das grüne Licht erlischt und das rote blinkt, 
ist das Ladegerät im Schutzmodus. Bitte unterbrechen Sie dann die Stromzufuhr für 3 
Sekunden. 

 
 
3. Nachdem die Ladung beendet ist, leuchtet das grüne Licht permanent. Falls der Akku nach 

dem Laden für lange Zeit nicht benutzt wurde, wird er wieder geladen, wenn die Spannung 
der einzelnen Zellen nach der Selbstentladung weniger als 4.15V beträgt. Bitte überprüfen Sie 
trotz diesem Vorgang, ob Ihr Akku genügend geladen ist (Fig.2). 

 
4. Entfernen Sie den Akku zum Laden aus dem Helikopter. 

 
 
5. Unter gewissen Umständen können Feuer oder ernsthafte Schäden entstehen. Darum bitten 

wir Sie, die Anweisungen zu befolgen und die Ladeausrüstung während des Ladevorgangs 
nie unbeaufsichtigt zu lassen. 

 
6. Lagern Sie den aufgeladenen Akku an einem kühlen, belüfteten Ort auf und halten Sie ihn 

fern von Wärmequellen und brennbaren, explosiven Materialien. 
 

 
7. Um eine schnelle und sichere Ladung zu garantieren verwenden Sie bitte original ESKY 

Ladegeräte. 
             

                         
 
 

 
 
 
 

Stromanzeige Ladeanzeige 
 

Das grüne Licht blinkt Das grüne Licht ist konstant 
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Abbildungen zum Laden des Akkus 
 

                   
 

 
 
 
    Bedienungsinstrumente des Senders    
 

 
 
 
 
 

 
GYRO.SW 

Motor aus Schalter 

 
SCHWEBE PIT  

 
 
Höhenruder Trimmung (Modus 1) 
Gas Trimmung (Modus 2) 

 

 
 
Höhenruder(Modus1) / Querruder Hebel 
Gas(Modus2) / Querruder Hebel 

 
          
    Seitenruder Trimmung 

 
            Quarz 

           
                    Servo Umkehr Schalter 

 
Antenne 

 
 
LED Spannungsanzeige 

Schalter für Trainer 

 
SCHWEBE PIT 
 
 
 
Höhenruder Trimmung (Modus 2) 

 
 
 
Höhenruder (Modus 2) / Querruder Hebel  

 
 
Querruder Trimmung 

 
 
Ein / Aus -  Schalter.   
nach oben = ein 
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Modus 1 (Gas rechts) 
 

Wenn der Gashebel nach vorne gestossen wird,                Wenn der Gashebel zurück gestossen wird, 
hebt der Helikopter ab.                                                        sinkt der Helikopter. 
 

Wenn der Querruderhebel nach links gedrückt           Wenn der Querruderhebel nach rechts gedrückt  
wird, bewegt sich der Heli nach links.                          wird, bewegt sich er Heli nach rechts. 
 

Wenn der Höhenruderhebel nach vorwärts ge-          Wenn der Höhenruderhebel nach unten ge-
stossen wird, fliegt der Heli vorwärts.                          stossen wird, fliegt der Heli rückwärts. 
 

Wenn der Seitenruderhebel nach links bewegt          Wenn der Seitenruderhebel nach rechts bewegt 
wird, dreht der Bug des Helis nach links.                    dreht der Bug des Helis nach rechts.  
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Modus 2 (Gas links)  Unser Standard 
 

Wenn der Gashebel nach vorne gestossen wird        Wenn der Gashebel zurück gestossen wird,    
hebt der Helikopter  ab.                                               sinkt der Helikopter. 
 

                                                          
Wenn der Querruderhebel nach links gedrückt          Wenn der Querruderhebel nach rechts gedrückt  
wird, bewegt sich der Heli nach links.                         wird, bewegt sich der Heli nach rechts. 
 

Wenn der  Höhenruderhebel nach vorne gestossen    Wenn der Höhenruderhebel zurück gestossen    
wird, fliegt der Heli vorwärts.                                         wird, fliegt der Heli rückwärts. 
 

        
Wenn der Seitenruderhebel nach links bewegt          Wenn der Seitenruderhebel nach rechts bewegt 
wird, dreht sich der Bug des Helis nach links              wird, dreht sich der Bug des Helis nach rechts.
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Vorbereitungen für den Flug 
 

 
 
1. Ziehen Sie die Antenne des Senders komplett aus. 

 

 
 
2. Schalten Sie den Sender ein und führen 
    Sie den Gashebel und –Trimmer in die 
    unterste Position.      

 
Anmerkung: Alle anderen Trimmer müssen in der Mittelposition sein, prüfen Sie die Einstellung der  
                      Umkehrschalter gem. Abbildung untern 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
3. Stecken Sie das 3mm Klettband an den  Akku. 
 

 
 
5. Wenn der Strom angeschlossen ist, ertönt ein BiBiB-Ton 
 

 

 
 
4. Befestigen Sie den Akku am Akkuhalter 
 

 
 
6. Die Gyro Anzeige blinkt ca. 23 sec., konstant rot  
   zeigt Flugbereitschaft an. 

           Schritt 1        Schritt 2 

Bewegen Sie den Schalter 
rückwärts,um den Rücken-
flug Schalter  auszuschalten. 

Einstellung der  
Servo-Umkehr (links) 

Einstellung der 
Servo-Umkehr (rechts) 



                                                                                                                                                                                                                         

� � � �

Bedienungsanleitung   HONEY BEE KING II                          IMC Trading GmbH            Version 12/07 
10 

Für den Flug eines Helikopters ist es sehr wichtig, dass die Hauptrotorblätter richtig eingestellt sind. 
Nötigenfalls müssen die Blätter justiert werden, um einen stabilen Flug zu erreichen. Wenn die 
Rotorblätter nicht den gleichen Anstellwinkel haben,  hat das Vibrationen und  einen verminderten 
Auftrieb zur Folge. 
 
Bei hölzernen Rotorblättern ist der Einfluss der Verwindung klein. Der Hauptgrund für  Vibrationen bei 
Holzblättern sind kleine Formabweichungen und Verwindungen der Plastikteile, siehe Abbildung 
unten. 
 

 
 
 
 
 
Die Helikopter mit hölzernen Hauptrotorblättern haben alle Pitch Steuerverbindungen. Sie müssen nur 
an der Steuerverbindung drehen, um das Blatt zu justieren. Am besten ist es natürlich, beide Pitch 
Steuerverbindungen gleichzeitig zu justieren. 
 

 
 
 
 
 

Wenn Sie eine kleine Justierung an einem Blatt 
vorgenommen haben, sind die Hauptrotorblätter 
immer noch nicht ausgeglichen. Das andere Blatt 
muss auch justiert werden. Wiederholen Sie das 
Vorgehen und prüfen Sie, ob die Blätter 
übereinstimmend ausgerichtet sind. Korrekt 
justiert fliegt Ihr Helikopter stabil und weich. 

Die Blätter sind nicht korrekt ausgerichtet, sie brauchen 
Justierung. 

 

Normalerweise brauchen die Hauptblätter keine 
Justierung 
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Elektronische Komponenten und Anschlüsse 
 

 
 

Empfänger Anschlüsse 
 

 
 
 
 

GYRO Anschluss 

 
 
 
 
 

 
Gelbe Anzeigelampe 
 
 
Höhenruder 

Geschwindigkeitsregler (ESC) 

      Seitenruder 

PIT 

  Empfänger 

„CH“  bedeutet Kanal auf dem Empfänger 

 
GYRO 

Alarmsignal 
Strom „+“ 
Strom „-“ 

PIT 

Für Head Lock Gyro 
GYRO 
Geschwindigkeitsregler 
Höhenruder 
Querruder 

Kanal        B 
Kanal        6 
Kanal        5 
Kanal        4 
Kanal        3 
Kanal        2 
Kanal        1 

Stecker an Empfänger CH4 

Steckers für den 
Heck Servo ESKY 

Professional Gyro 
        ESKY 
Head Lock Gyro 

 
 
 
 
 
 
Anschluss 
Heck Servo 

Stecker an Empfänger CH4 

Stecker an Empfänger CH5 
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Aufbau und Justierungsausrüstung 
 

 
 
 
Anschluss Diagramm für Empfänger und Servo 

 
 
 
Abschliessende Justierungen vor dem Flug 
 

NORMAL 

 
 

 

LEERLAUF 

 
 

 
 

Richten Sie die Hauptblätter 
horizontal aus 

 
Stellen Sie den Paddel  Anstell-
winkel auf „0“  Grad 

Steuerarm horizontal stellen 
 
Taumelscheibe horizontal 
stellen 

             Motor 

Akku 

Heckrotor System 

Gyro 

Servo 

Empfänger 

Querruder 
 
 

Höhenruder 
 

Gas 
 

Seitenruder 
 

PIT 

Gyro 

Justierungssignal 

 
6 Kanal 
Empfänger 

Der 6-Kanal Empfänger 
enspricht den Anfor- 
derungen der Helikopter. 
Er verfügt folgende 
Basiskanäle: Gas, 
Seitenruder, Höhenruder 
sowie Gyro und PIT mit 
einer Leitung  für 
Justierungen. 

   
  Gashebel auf Vollgas: Pitch  6° - 7° 

 
Gashebel bei Vollgas: Pitch 6° - 7° 

 
 
       Gashebel auf halber Kraft: Pitch 0° 

 
Gashebel auf unterster  
Position: Pitch 0° -  -2° 
Motor ausgeschaltet 

 
 
Gashebel auf halber Kraft: Pitch 0° 

 
Gashebel auf unterster 
 Position: Pitch -6°  �   -7°  
Motor ausgeschaltet                 
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Justierung des monofunktionalen Steuerungssystems 
 
Das monofunktionale Helikopter Steuerungssystem wird hauptsächlich bei 3D Helikoptern eingesetzt. 
Da die Tourenzahl der Hauptrotorblätter und der Heckrotorblätter automatisch geregelt werden, muss 
nur der Heckrotor getrimmt werden. Während des Flugs rotieren die Hauptrotor- und die 
Heckrotorblätter immer gleich proportional.  
Falls das Heck nicht in der Mittelposition bleibt und nach links und rechts ausbricht (Fig. 1) muss der 
Gyro getrimmt werden (Richtung  - ,   Fig. 2). 
 

 
                     (Fig. 1)                                                                             (Fig 2) 
 
 
 
 
Falls das Heck ausser Kontrolle ist und heftig hin- und herwackelt, justieren Sie bitte die Trimmung 
(+), um die Beschleunigung zu erhöhen (Fig. 3 und Fig. 4).   
 

 
                 Fig. 3                                                                                   Fig. 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESKY Professional Gyro 

 
Haupt Lock Gyro 

ESKY Professional Gyro 

 
Head Lock Gyro 
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Justierung  des Heck Servos 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

normal und reverse Schalter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REV, Rückenflug 
 
NOR,  normale Stellung 

Da es sich bei diesem Modellhelikopter um ein Präzisionsgerät handelt, können 
verschiedene Umstände dazu führen, dass er sich nach rechts oder links dreht. Sie können 
diesen Fehler wie unten gezeigt beheben: 
Bitte ziehen Sie den Brushless Motor am ESC aus, um einen Unfall zu vermeiden und 
stellen die den Sender und den Helikopter an. Dann stellen Sie den Seitenruderhebel und 
Trimmer in die Mittelposition (Bild 1), halten Sie die Heck Servo Verbindung und den 
Heckausleger parallel (Bild 2) und justieren Sie dann die Position des Heck Servo Halters 
und die Distanz zum Heckrotor-Schaft (Position bei ca. �/3  der Distanz zum Querschaft (Bild 
3) und bringen Sie dann den  Heck Servo und den Heck Servo Hebel rechtwinklig zur 
Befestigungsrichtung des Servos (Bild 4) 

 
Gas rechts 
 
 
Stellen Sie den Sei- 
tenruderhebel in die 
Mittelposition 
 
Schieben Sie den 
Trimmer in die Mitte 

Bild 1 Bild 2 

Bild 3 Bild 4 
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Die folgenden Bilder zeigen Ihnen wie das elektronische Steuersystem funktioniert.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Während der 
Gashebel nach oben 
gestossen wird, 
bewegen sich 3 
Servos und die 
Hauptrotorblätter 
stellen sich in einen 
positiven Anstell-
winkel. 

 
 
Während der 
Gashebel nach 
unten gezogen wird, 
bewegen sich die 3 
Servos und die 
Hauptrotorblätter 
stellen sich in einen 
negativen Anstell-
winkel. 

Wenn das Höhenruder 
Hebel rückwärtsgezo-
gen wird, bewegen sich 
alle 3 Servos zusam -
ment und kippen die 
Taumelscheibe nach 
hinten. 

Wenn der Höhenruder 
Hebel vorwärts ge-
stossen wird, bewe-
gen sich alle 3 Servos 
zusammen und kippen 
dieTaumelscheibe  
nach vorne. 

Wenn der Querruder 
Hebel nach rechts 
bewegt wird, bewegen 
sich beide hinteren 
Servos zusammen und 
kippen die Taumelschei-
be nach rechts. 

Wenn der Querruder 
Hebel nach links be-
wegt wird, bewegen 
sich die beiden hin-
teren Servos 
zusammen und 
kippen die Taumel-
scheibe nach links 
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Aufbau des Paddels  
 
Menge der Einzelteile 

 
 
 
 

                                                                                                                   

 
 

 
 
 
 

Beide Seiten der Flybar 
müssen die gleiche 
Länge haben 

Benützen Sie bitte einen passenden Leim  
zur Schraubensicherung beim Anbringen der 
Schraubenhülse am Metallteil. 
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Aufbau der Hauptrotorblätter 
 
Anzahl der Einzelteile 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kleinerer 
innerer Ø 

 
Die Schraube in die Öffnung ein-
führen nachdem der Hauptschaft 
eingefügt wurde, und fest 
anziehen. 

Bringen Sie einen 
Tropfen  Oel an. 

Hauptschaft,  7mm nach oben  

Grösserer 
 innerer Ø 
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Aufbau der Hauptrotorblätter 
 
Anzahl der Einzelteile 

 
 
 
 

 
 
 

  Arbeiten sie mit  einem          
                passenden Leim zur Schrau-
bensicherung  zum Befestigen der 
Schraubenhülse am Metallteil. 
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Aufbau der Hauptrahmens und des elektrischen Systems 
 
Anzahl Einzelteile 

 
 
 

 
 
 

Bevor Sie die Schraube fest 
anziehen montieren Sie zuerst 
den Heckausleger ein. 
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Aufbau des Hauptrahmens und des elektrischen Systems 
 
Anzahl Einzelteile 

 
 

 
 
 
 
 
 

Schraubenbezeichnungen 
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Aufbau der Hauptrahmens und des elektrischen Systems 
 
Anzahl der Einzelteile 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mit Leim zur 
Schraubendsicherung 
befestigen 
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Aufbau des Hauptrahmens und des elektrischen System 
 
Anzahl Einzelteile 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mit Leim zur 
Schraubensicherung 
befestigen 
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Aufbau des Heckrotor System 
 
Anzahl Einzelteile 

 
 
 

 
 
 
Aufbau der Heckrotor Systems 

Stecken Sie den Heckausleger 
so an den Rahmen, dass die 
Nut auf den Nocken trifft. 

1. Der Riemen dreht im      
   Uhrzeigersinn. 
2. Der Riemen muss fest  
   gespannt sein, um Schüt- 
   teln oder Druchdrehen zu          
   vermeiden. 

Bitte den Riemen 
nicht biegen oder 
reiben, um die 
Abnutzung zu 
vermindern. 

Verwenden Sie bitte passenden 
Leim zur Schraubensicherung 
beim Verschrauben von  Metall- 
teilen 
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Anzahl Einzelteile 

 
 
 

 
 
 
    

 
montiert 

Lassen Sie die  
Schraubenvertiefung 
auf die flache Ober-
fläche treffen und 
ziehen Sie dann fest 
an und verwenden 
Sie ein bisschen Leim 
Zur Schrauben- 
Sicherung.  
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 Explosionszeichnung 
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Teile-Übersicht (Explosionszeichnung) 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                         

� � � �

Bedienungsanleitung   HONEY BEE KING II                          IMC Trading GmbH            Version 12/07 
27 

Abbildung des fertigen Aufbaus 
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Regelmässiger Unterhalt: 
 
Regelmässige Prüfung: Um Ihren Honey Bee King II immer in bester und flugsicherer Verfassen zu behalten 
braucht es eine regelmässige Überprüfung. Das Modell benötigt eine präzise Einstellung und Abstimmung der 
Komponenten durch den Besitzer. 
 
Hauptrotor Checkliste: 

1. Hauptrotor Rahmen: Wenn der Hauptrotor Rahmen abgenutzt oder fehlerhaft ist, entstehen Vibrationen 
und die Steuerung wird ungenau. Prüfen Sie, ob der Hauptrotor, die Haupthalterung und/oder die 
Federung verformt oder im Ungleichgewicht ist. Verschieben Sie Teile falls nötig, um das Gleichgewicht 
zu erzielen. 

2. O-Ringe: Die O-Ringe verlieren ihre Elastizität mit der Zeit, was dem Rotor mehr Spiel gibt und 
Unstabilität verursacht. Ersetzen Sie sie diesen Bedarf. 

3. Hauptrotor Halter: Wenn der Heli nicht fliegt oder träge reagiert, sogar nachdem Pitch und Gas sauber 
eingestellt wurden, wird eine Überprüfung folgender Komponenten nötig: Plastikteile, Lager, Kugellager, 
Rotorblätter. Prüfen Sie, ob zwischen den Flächen zuviel Spiel vorhanden ist, ob Teile oder 
Verbindungen fehlen oder kaputt sind oder nicht gut funktionieren. Eine Überprüfung des Hauptrotor 
Gleichgewichts ist sehr wichtig vor jedem Flug. Das Fliegen im Ungleichgewicht verursacht eine starke 
Abnutzung und vorzeitige Defekte an den Teilen, woraus möglicherweise eine gefährliche Situation 
entstehen kann. 

Der Steuerhebel sollte regelmässig geprüft werden. Er und die Stösselstange könnten abgenutzt, krumm 
oder verklemmt sein. 
Achtung: 
Die Taumelscheibe muss an der Stelle, wo die Hauptkugel in der Haupthalterung aufliegt, auf  
Schmutz untersucht werden sowie auf Schmutz oder Spiel zwischen den Plastik- und Metallflächen. Das 
Resultat einer abgenutzten Taumelscheibe ist ein unstabiles Flugverhalten sowie erschwerte Steuerbarkeit 
während des Fluges. 

 
Rumpf und Hauptrahmen  

1. Lager der Hauptrotorachse: Nach ca. 100 Flügen muss es normalerweise ausgetauscht werden. Wenn 
öfters 3D oder extreme Akrobatikflüge durchgeführt werden, sollten das Lager oft geprüft werden und 
das Intervall falls nötig verkürzt werden. 

2. Freilauflager: Freilauflager haben eine längere Lebensdauer. Ausfälle sind nicht üblich. Damit das Lager 
gut funktioniert, nehmen Sie es heraus und ölen Sie es jeweils nach 50 Flügen. Falls das Hauptgetriebe 
lose ist, sollten Sie das Freilauflager ersetzen. 

3. Heckantriebsriemen: TWF verwendet nur erstklassige, Zahnriemen. Trotzdem kann unmöglich 
verhindert werden, dass der Riemen sich verzieht oder ausleiert. Prüfen Sie den Riemen regelmässig 
und überprüfen Sie auch die Zähne. Falls nötig wechseln Sie ihn aus. 

Verbindungsstangen und –teile 
Währen des Aufbaus achten Sie bitte speziell darauf, dass die Verbindungsteile reibungslos funktionieren, 
vermeiden Sie zuviel Spiel oder Klemmen. Andernfalls wird die Stabilität vermindert. Die Verbindungsstangen 
werden durch den normalen Gebrauch, Kollisionen, Umwelteinflüsse und schlechten Unterhalt abgenutzt oder sie 
brechen. Prüfen Sie sie daher regelmässig und ersetzen Sie sie falls nötig. 
 
Heckrotor System 

1. Heckrotor Steuerungsset: Prüfen Sie das Heckrotorlager regelmässig. Falls es übermässiges Spiel oder 
fehlende Zähne aufweist, ersetzen Sie es bitte sofort. Vermeiden Sie Klemmen übermässiges Spiel der 
Heck Komponenten mit dem Lager, denn das führt zu übermässiger Abnutzung und Wärme, die das 
Hecksystem verbiegen oder überhitzen kann. 

2. Heckteil: Vermeiden Sie Flüge in hohem Gras. Falls Gras in den Rotor gerät wird seine Funktion gestört 
und der Heli kann nicht mehr gesteuert werden. Sehen Sie bitte immer nach, ob Teile wie  Schmutz, 
Gras etc. am Heck vorhanden sind und entfernen Sie sie gegebenenfalls sofort. Vermeiden Sie, dass Öl 
auf die äusseren Teile gerät, denn daran bleiben Schmutz und kleine Teilchen hängen, was zu 
Störungen führen kann. 

3. Heckrotor  Gehäuse: Entfernen Sie das Gehäuse zwecks Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten nach 
jeweils 50 Flügen. Falls das Heck nicht reibungslos funktioniert oder Zeichen von Belastung oder 
Abnutzung zeigt,  ersetzen Sie es bitte sofort. 

4. Heckrotor: Überprüfen Sie die Rotorblätter regelässig auf Schäden, speziell dann, wenn der Helikopter 
während des Fluges den Boden berührt hat oder nach einer rauen Landung. Beschädigte Rotorblätter 
können Vibration hervorrufen. 

 
Achtung: 
Der Verlust einer Schraube kann zu unerwarteten Unfällen führen. Prüfen Sie die Schrauben deshalb 
regelmässig. 
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Wir wünschen Ihnen 
einen guten Flug! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


