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Bedienungsanleitung 
Dragonfly 5G4Q3(2.4GHz) 

 

 
 

 
 
 
 
 

Technische Daten: 
Hauptrotor :  Ø  340 mm               Gesamtgewicht:  248g (inkl. Akku)           Empfänger: RX-2411 
Heckrotor :   Ø  418 mm               Antriebssystem: 2 x 130PH               Sender: WK-2401 
Länger über alles:  575 mm             Akku: 7.4V  800mAh Li-Po Akku          Motoren: 2 x 180 PH 
Servo: WK-7.6-3, Gewicht 8,5g / Geschwindigkeit 0.11 sec/60° (4.8V)  /  Drehmoment 0.9kg/cm (4.8V)  / 
Masse: 22.5 X 11.5 X 24mm 

                    
 
Spezielle Ausrüstungsmerkmale : 
 
1) Neue 2.4GHz-Technologie mit automatischer Identifikation und präziser Code-Erkennung. Sie 

erlaubt  das gleichzeitige Fliegen von verschiedenen Flugzeugen zur selben Zeit am selben Ort. 
2) 2.4GHz 3-in-1 Empfangstechnologie mit Servoweg-Regler  und Gyro-Empfindlichkeits-Regler. 
3) Hochleistungsmotoren, 2 x 180 PH,  angetrieben von einem 7.4V 800mAh LiPo. Erlaubt je nach 

Flugmodus 10 Minuten Flugzeit. 
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Vorwort 
 
 
Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Damit Sie Ihren Helikopter einfacher und 
bequemer fliegen können, empfehlen wir Ihnen, das ganze Handbuch sorgfältig zu lesen und es 
aufzubewahren für späteren Gebrauch bei Unterhalts- und Anpassungsarbeiten. 
 
 
 
 

Warnung 

 
 

1. Dieses Fluggerät ist kein Spielzeug. Es kann durch mangelhaften Aufbau und/oder 
unsachgemässe oder fahrlässige Handhabung beim Betrieb zu schweren Sach- und 
Personenschäden kommen, für die wir jede Haftung ablehnen. Die komplexe Kombination von 
Elektronik und Mechanik ergibt eine hohe Aerodynamik, die Rotoren drehen mit einer hohen 
Drehzahl. Alles, was dabei in Berührung mit den Rotoren gelangt, wird zerstört oder 
zumindest stark beschädigt - also auch Gliedmaßen! Bitte extreme Vorsicht walten lassen. 
 

2. Wenn Sie den Akku laden, überladen Sie ihn nicht! Überladung kann zu Feuer oder Explosion 
führen. Wenn der Akku während des Ladens heiss wird, stoppen Sie den Ladevorgang bitte 
sofort. Verwenden Sie nur ein geeignetes Ladegerät. Schliessen Sie den Akku nie kurz! 
Nimmt die Leistung des Akkus merklich ab, sofort landen und den Akku wieder laden. LiPo 
Akkus dürfen nicht zu stark entladen werden! Die korrekte Handhabung des Akkus liegt in 
Ihrer Verantwortung. 
 

3. Für Kinder unter 14 Jahren ist es strikte verboten, den Heli zu fliegen.  
 
4. Wenn Ihr Helikopter eingeschaltet ist, verursacht alles, was die Rotoren stoppt oder zu einer 

Kollision führt, schwere Schäden oder Feuer. In so einem Fall ziehen Sie den Gashebel bitte 
sofort in die unterste Position! 
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Vorsichtsmassnahmen vor dem Fliegen 
 

1. Da es sich um einen ferngesteuerten Helikopter handelt, ist es wichtig, dass Sie immer neue 
oder frisch geladene Akkus verwenden. Lassen Sie die Akkus nie leer werden, Sie könnten 
sonst Ihren Heli verlieren. 

2. Keine der elektrischen Komponenten darf nass werden; sie könnten dabei Schaden nehmen. 
3. Am Anfang jedes neuen Flugtages, vor jedem ersten Flug eines neuen oder reparierten 

Modells sollten Sie sämtliche Funktionen Ihrer Sender-Ausrüstung überprüfen. 
4. Reinigen Sie Ihren Helikopter nie mit Lösungsmitteln; Sie beschädigen damit die Plastikteile. 
5. Beim Einschalten muss zuerst der Sender und anschliessend der Heli eingeschaltet / ein-

gesteckt werden. Beim Ausschalten verfahren Sie umgekehrt. 
6. Kürzen Sie nie die Empfänger Antenne, Sie könnten sonst den Heli während des Fluges 

verlieren. 
7. Wenn Sie fliegen wollen, ziehen Sie die Antenne des Senders voll aus und richten Sie sie zum 

Himmel und nie zu Erde. 
 
Fliegen Sie Ihren Helikopter nie unter solchen Bedingungen. 

 
 
 
Senderfunktionen 

Bitte konsultieren Sie die Anleitung für den WK-2041 

    

DIP-Schalter Einstellungen 
 
1. Höhenruder. Umkehr des Höhenruder- (Nick) Servos. 
2. Querruder. Umkehr des Querruder- (Roll) Servos 
3. Gas. Umkehr der Gashebelrichtung (Pitch). Achtung: Stellen Sie vor dem Flug 
    sicher, dass der Gashebel korrekt eingestellt ist. 
4. Seitenruder. Umkehr des Seitenruders (Heck-Funktion) 
5.-12. Werden nicht gebraucht. 

KANAL                   ON/OFF 

    1                   OFF 
    2                   OFF 
    3                   OFF 
    4                   OFF 
   5-12    werden nicht gebraucht 
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Flybar Aufbau 
 

1. Drücken Sie die Flybar in die Aufnahme-Klemme des 
Blocks (Location Notch); führen Sie das Ende der Stange 
durch die Öffnung 1 (Fig. 6-1). 
 

2. Befestigen Sie die Klemme an der Aufnahme-Strebe im 
Innern der Block-Hülse (Block Sleeve) und drücken Sie 
den Block entlang der Strebe in die Hülse (Fig. 6-2). 
 

3. Drehen Sie die Hülse im Gegenuhrzeigersinn um 90°, 
drehen Sie die Öffnung 1 der Hülse zum Haken der 
Flybar und stossen Sie dann das Flybar-Set von aussen 
bis der Haken komplett in der Öffnung 2 verschwindet 
(Fig. 6- 3). 

 
Achtung:  Falls die Flybar nicht korrekt montiert wird, wird sie 
bei hoher Fluggeschwindigkeit weggeschleudert. Das kann 
Schäden an Personen und Material verursachen. 

 
 

Flybar Block-Hülse 

Empfängereinstellungen (Fig.3) 
 
1. Back motor: Steckplatz für den Heckmotor. 
2. Front motor: Steckplatz für den Frontmotor. 
3. Power Cable: Steckplatz für den Akku. 
4. Aileron Servo: Steckplatz für den Querruder 
                             (Roll)- Servo. 
5. Elevator Servo: Steckplatz für den Höhen- 
                                ruder (Nick)- Servo. 
6. Justierung der Gyro-Sensibilität (SENSITIVE): 
    Passen Sie die Sensibilität der Flugleistung an. 
    Drehen im Uhrzeigersinn verstärkt die Sensibilität, 
    Drehung im Gegenuhrzeigersinn vermindert sie. 
7. LED: Die LED-Anzeige meldet den Status: schnelles 
    Blinken heisst, das Signal wird empfangen; konstan- 
    tes Leuchten heisst, das Signal ist empfangen; lang- 
    sames Blinken heisst, das Signal kann nicht empfan- 
    gen werden. 
8. Servo extent adjustment (EXTENT): Der Extent- 
    regler dient zum Erweiterung des Servo-Weges. 
    Drehen im Uhrzeigersinn erweitert ihn, Drehen im 
    Gegenuhrzeigersinn verkleinert ihn. 
 
 

Fig. 5 
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Akku Einbau und Justierung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justierung der Taumelscheibe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Justierung des Hauptrotorblattes 
 

1. Taumelscheibenprüfung.  Ziehen Sie den Gashebel  
     und die Gas-Trimmung  ganz nach unten. Setzen Sie  
     die Nick- und Roll-Trimmung in die neutrale Position.  
     Stellen Sie den Sender an und stecken Sie das 
     Heli-Kabel ein. Prüfen Sie, ob die Taumelscheibe  
     horizontal ist. 
 
2.  Taumelscheibenjustierung.  Falls die Taumelscheibe  
     nicht horizontal ist, können Sie sie wie folgt justieren:  
     ¹ Servo-Justierung. Lösen Sie die Schraube am Servo-  
     Kniehebel und entfernen Sie diesen. Schalten Sie Ihren 
     Helikopter wieder ein. Nachdem die Höhen- und  
     Querruder-Servos ihre Mittelstellung wieder erreicht  
     haben, richten Sie den Servo-Kniehebel  horizontal aus 
     und schrauben Sie ihn fest. ² Justierung der Servo- 
     Verbindungsstange. Justieren Sie die Länge der Servo- 
     Verbindungsstange so, dass die Taumelscheibe  
     waagrecht ist (Fig. 9). 
 
 

1. Einbau des Akkus. Platzieren Sie den Akku an  
    der dafür vorgesehen Stelle in Ihrem Helikopter  
     (Fig.7). 
2. Schwerpunkt. Stellen Sie Ihren Helikopter auf eine  
    waagrechte Fläche und richten Sie die Fliehgewichtsstange  
    rechtwinklig zum Heckausleger. Mit Ihren Zeigefingern  
    unter den beiden Seiten der Stange heben Sie nun den  
    Helikopter und prüfen das Gleichgewicht. Der Heckausleger  
    sollte parallel mit dem Boden sein. Wenn das nicht der Fall   
    ist, verschieben Sie den Akku vorwärts oder rückwärts zum  
    ausbalancieren. Prüfen Sie immer den Schwerpunkt bei  
    eingefügtem Akku und aufgesetzter Kabine (Fig. 8). 
      

 

 
Position des 
Akkus 

�

Flybar 
 
 
 
Heckausleger�

 
 
Waggrechte Lage 
Der Taumelscheibe 
 
Servo-Verbindungs- 
stange 
Servo-Kniehebel 

 
Befestigungs- 
schraube 
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Flugmodus 
 
 Normaler Modus               MODUS 1                      MODUS 2 

1. Hauptrotorblatt Überprüfung. 
¹  Prüfen Sie, ob die Schrauben der 
Hauptrotorblätter lose oder zu fest sind.  
²Prüfen Sie, ob das rechte und linke 
Hauptrotorblatt in einer Linie sind.  

2. Hauptrotorblatt Justierung. ¹ Falls die 
Schrauben zu lose sind, ziehen Sie sie an.     
 ² Falls das rechte und linke Hauptrotorblatt 
nicht in einer Linie sind, justieren Sie das 
kurze oder lange Verbindungsteil (Fig. 10). 

Achung: Zum Prüfen des Hauptrotorblattes gehen Sie 
bitte in den Justierungsmodus, und zwar wie folgt: 
1. Stellen Sie den Gashebel in die oberste Position. 
2. Stellen Sie den Sender an, stecken Sie den Helikop- 
    ter ein und warten Sie, bis die Code-Erkennung  
    abgeschlossen ist. 
3. Sobald die Code-Erkennung abgeschlossen ist, 
    gehen Sie in den  Justierungsmodus. Bitte schalten 
    Sie den Sender und den  Helikopter aus und 
    beginnen Sie erneut mit der Code-Erkennung. (Sie  
    brauchen den Gashebel bei diesem Schritt nicht in  
   die oberste Position zu stellen). Nun ist Ihr Helikopter 
    Flug bereit. 
 

Fig. 10 

  

 
Befestigungsschraube 

 
Verbindungsteil 
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Nun wünschen wir Ihnen 

einen guten Flug! 
 

 
 
 
 

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


