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Bedienungsanleitung 
       Dragonfly HM5G6 (2.4GHz) 

 
 
 
 
Technische Daten: 
Hauptrotor (oben)   Ø  175mm   Antriebssystem:    2 x 1215  Motoren   Sender:  WK-2401 
Hauptrotor (unten) Ø  175mm   Batterie:  3.7V 400mAh Lipo Batterie   Gyro:  eingebaut 
Länger über alles:  180mm   Gesamtgewicht:  57g (Batterie inbegriffen)   Empfänger:  RX-2402 
Servo: Gewicht 3,5g / Geschwindigkeit 0.11 sec/60* (4.8V)  /  Drehmoment 0.30kg/cm (4.8V)  /  Masse: 17.5 x 6.5 x 21.5mm 

 
Charakteristika: 
1) Die Coaxiale Struktur und  die (Handflächen-) Grösse machen aus dem HM5G6 das ideale Fluggerät für Zimmerflüge.  
2) Der starke 2x1215  Motor macht den Flug stabil. 
3) Der effiziente Servo (3g) reagiert prompt und ermöglicht verschiedene Flugmanöver. 
4) Der Empfänger ist mit einem eingebauten Gyro ausgerüstet, der individuell eingestellt werden kann. 
5) Die starke 3.7V 400mAh LiPo Batterie ermöglicht bei voller Ladung einen Flug von 7-10 Minuten. 
6) Störungsfreie, präzise Steuerung und prompte Reaktion dank der 2.4GHz – Technologie.                                   
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Vorwort 
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Koaxial-Helikopters. Dieser Helikopter eignet sich sowohl für Zimmerflüge wie auch für den Flug im Freien (bei Windstille). 
Die meisten Komponenten sind bereits montiert und betriebsbereit konfiguriert. Einen Helikopter zu fliegen ist um einiges schwieriger als ein Flächenmodell. Es 
ist daher wichtig, dass Sie sich mit dem Fluggerät vertraut machen. 

 

Warnung 
·  Das betriebsfertig aufgebaute Modell ist kein harmloses Spielzeug! Es kann durch mangelhaften Aufbau und/oder unsachgemäße oder fahrlässige 

Handhabung beim Betrieb zu schweren Sach- und Personenschäden kommen, für die wir jede Haftung ablehnen. Der Helikopter hat schnell drehende 
Rotoren mit einer hohen Drehzahl. Alles, was dabei in Berührung der Rotoren gelangt, wird zerstört oder zumindest stark beschädigt - also auch 
Gliedmaßen! Bitte extreme Vorsicht walten lassen. 

 
·  Wenn Sie den Akku laden, überladen Sie ihn nicht! Überladung kann zu Feuer oder Explosion führen. Wenn der Akku während des Ladens heiss wird, 

stoppen Sie den Ladevorgang bitte sofort. Verwenden Sie nur ein geeignetes Ladegerät. Schliessen Sie den Akku nie kurz! Nimmt die Leistung des 
Akkus merklich ab, sofort landen und den Akku wieder laden. LiPo Akkus dürfen nicht zu fest entladen werden! Die korrekte Handhabung des Akkus liegt 
in Ihrer Verantwortung. 

 
·  Für Kinder unter 14 Jahren ist es strikte verboten, den Heli zu fliegen. Bitte halten Sie Kinder und Erwachsene vom Fluggebiet fern. 

 
·  Irgendein Vorkommnis während des Fluges, das das Drehen der Rotorblätter stoppt oder sonst einen Absturz verursacht, kann eine Explosion oder ein 

Feuer zur Folge haben. Wenn eine solche Situation auftritt, bringen Sie den Gashebel SOFORT in die unterste Position. 
 

·  Bevor Sie Ihren Helikopter Fliegen, versichern Sie sich, dass die rechten und linken Blätter übereinstimmen. 
 
Hinweis:  Bitte lassen Sie die Motoren nach dem Flug 10 Minuten abkühlen, bevor Sie zu einem neuen Flug starten. Es besteht sonst die Gefahr,     dass Ihr 
Helikopter in Brand gerät oder beschädigt wird!  
 

 
Fliegen Sie Ihren Helikopter nicht unter solchen Bedingungen 
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Vorsichtsmassnahme vor dem Fliegen 

·  Der Heli muss auf sämtliche Funktionen überprüft werden. Sollte etwas nicht ordnungsgemäss funktionieren, darf nicht geflogen werden. Sämtliche 
Haftung liegt beim Piloten! Um die Funktionen zu prüfen, können z.B. die Rotorblätter entfernt oder der Heli festgebunden werden. 

·  Der Antennendraht des Empfängers darf nicht aufgewickelt, zusammengelegt oder gekürzt werden. Bei Lieferung ist der Draht aufgewickelt. Dieser muss 
vor dem ersten Flug abgewickelt werden! Der Antennendraht sollte möglichst nicht beim Motor oder anderen Metallteilen sein. 

·  Die Akkus müssen vor einem Flug geladen sein. 

·  Beim Einschalten muss zuerst der Sender und anschliessend der Heli eingeschaltet / eingesteckt werden. Beim Ausschalten verfahren Sie umgekehrt. 

·  Die Antenne beim Sender muss ganz ausgezogen werden. 

·  Wählen Sie für die Flüge ein offenes Gelände. Versichern Sie sich, dass sich keine Personen im Flug-Gebiet aufhalten! 

·  Fliegen Sie nicht bei zu windigem Wetter! 

·  Benutzen Sie nie die gleiche Frequenz wie andere RC Piloten! 

·  Elektrische Störungen haben Auswirkungen auf die Steuerbarkeit des Helis. Es darf daher auch nicht in der Nähe einer Hochspannungsleitung geflogen 
werden. 

·  Trennen Sie den Akku vom Heli, wenn Sie nicht fliegen. 

·  Die Rotorblätter dürfen nur so fest angezogen werden, dass sich diese noch gut bewegen lassen. 

 

.  
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Sendereinstellungen 
 
 

Bitte konsultieren Sie die Anleitung für den WK 2041 
          
  
           DIP Schalter Fabrikeinstellung: 

        
               Gas rechts                                                               Gas links                                                                        

 
                                    
 

 
 
                

 

DIP-Schalter Funktion  (Fig. 2) 
 
1 Nick-Funktion (Elevator) 
2 Roll-Funktion (Aileron) 
3 Pitch-Funktion (Throttle) 
4 Heck-Funktion (Rudder) 
 
5-12 ohne Funktion 

 

Fig. 2 
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Empfänger Einstellungen (Fig.3) 

   
 
 

            
 
 

 
1. Aileron servo. Steckplatz für Querruder (Roll) - Servo 
2. Elevator servo. Steckplatz für Höhenruder (Nick) - Servo 
3. Left motor. Steckplatz für Motor links 
4. Right motor. Steckplatz für Motor rechts 
5. Power cable. Akku Anschluss 
6. Gyro sensivity adjustment (SENSITIVE). Justieren 

Sie die Sensibilität entsprechend der Flugleistung. 
7. LED. Die LED Anzeige zeigt den Empfangsstatus an. 

Schnelles Blinken heisst das Signal wird empfangen, 
LED an heisst das Signal wurde empfangen, lang- 
sames Blinken heisst das Signal kann nicht empfangen 
werden. 

8. Servo extent adjustment (Extent). Der EXTENT Regler 
dient zum Ausdehnen des Servo-Weges. Drehen im 
Uhrzeigersinn vergrössert ihn, Drehen im Gegenuhr-
zeigersinn verkleinert ihn.  
 
 
 

 

 
7 
 
8 
 
6 

 
1 
 
2 
3 
 
4 
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Umstellen zwischen Modus 1 und Modus 2 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
Bei dem mitgelieferten Sender ist das Gas auf der linken Seite.  
Der Sender kann allerdings umgebaut werden.  
Entfernen Sie den Akku und lösen Sie die 4 Befestigungs-
schrauben in der rückseitigen Abdeckung Ihres WK-2401und 
entfernen Sie die Abdeckung (Achtung: Beschädigen Sie nicht 
die inliegenden Kabel). Lösen Sie mit einem Kreuzschrauben-
zieher die Befestigungsschraube der Verbindung und 
befestigen Sie diese mit der Schraube auf der anderen Seite. 
Anschliessend entfernen Sie die Gasarretierungsfeder um sie 
auf der anderen Seite zu montieren. Damit ist die Umstellung 
beendet (Fig. 4) 
Auf Probleme mit der Steuerung verursacht durch Umbau, 
können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.  
 

Befestigungsschraube 
für Verbindung 

Gasarretierungsfeder 

Gas DIP Schalter: 
Schieben nach links /  Modus 1, 
Schieben nach rechts / Modus 2 
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Anbringen der Fliehgewicht-Stange / flybar) 
 
Falls die Gewichte noch nicht richtig an der Stange an sind, können Sie diese wie folgt anbringen: 
 
 

 
 
 

 

1. Schritt 
Drücken Sie die Fliehgewicht-Stange in die 
Aufnahme-Klemme des Blocks; führen Sie das Ende 
der Stange durch die Öffnung 1 (Fig.6-1). 
 
2. Schritt 
Befestigen Sie die Klemme an der Aufnahme-Strebe 
im Innern der Block-Hülse und drücken Sie den Block 
entlang der Strebe in die Hülse (Fig.6-2). 
 
3. Schritt 
Drehen Sie die Hülse im Gegenuhrzeigersinn um 
90°, drehen Sie die Öffnung 1 der Hülse zum Hacken 
der Fliehgewicht-Stange und stossen Sie dann das 
Fliehgewicht-Stangen-Block-Set von aussen bis der 
Haken komplett in der Öffnung 2 verschwindet   
(Fig.6-3). 
 
 
 
 
Anmerkung: Wenn das Fliehgewicht-Stangen-Set 
nicht korrekt montiert ist, wird es bei hoher 
Fluggeschwindigkeit weggeschleudert. Das kann 
einen Personen- oder Objektschaden verursachen. 
 
 

Fliehgewicht-Stangen-Block 

Fliehgew.Stange 

       Block-Hülse 

Aufnahme-Klemme 

1 

2 

Block-Hülse 
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Akku Position 

Fliehgewicht Stange 
 
Heckausleger 

Querruder (Roll) Servo 
 
 
   Horizontales Niveau der 
Taumelscheibe 
Servo Verbindungsstange 
    Winkelhebel 
 
Höhenruder(Nick) Servo 
 

Einbau und Justierung des Akkus 
1. Einbau des Akkus. Plazieren Sie den Akku an der richtigen Stelle in Ihrem 
Helikopter (Fig. 7). 
 
2. Gleichgewicht. Stellen Sie Ihren Helikopter auf eine waagrechte Fläche und 
stellen Sie die Fliehgewicht-Stange rechtwinklig zum Heckausleger. Mit Ihren 
Zeigefingern unter den beiden Seiten der Stange heben Sie nun den Helikopter und 
prüfen das Gleichgewicht. Der Heckausleger sollte parallel mit dem Boden sein. 
Wenn das nicht der Fall ist, verschieben Sie das Akku-Paket vorwärts oder 
rückwärts zum ausbalancieren. Prüfen Sie immer den Schwerpunkt bei eingefügtem 
Akku-Paket und aufgesetzter Kabine (Fig.8). Anmerkung:  Falls die Ausrichtung 
nicht erreicht wird, kann ein sehr kleines Gewicht am Heck angebracht werden. Es 
ist möglich, dass der Helikopter beim Einbau eines LiPo 1250mAh kopflastig wird.  
 

 

 

 

Prüfung / Justierung der Taumelscheiben  
Ziehen Sie den Gashebel ganz nach unten. Setzen Sie die Nick- und Roll- 
Trimmung in die neutrale Position. Prüfen Sie nun ob die Taumelscheibe horizontal 
ist. Sollte die Taumelscheibe nicht horizontal sein, können die Verbindungsstangen 
durch Eindrehen oder Ausdrehen der Ösen entsprechend verlängert oder verkürzt 
werden, bis die Taumelscheibe horizontal ist (Fig. 9) 
 
. 
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Prüfung des Hauptrotorblattes 

 
 
Achtung: Zur Prüfung des Hauptrotorblattes gehen Sie bitte in den Justierungsmodus. Gehen Sie 
                 folgendermassen vor: 
 

1. Bewegen Sie den Gashebel in die oberste Position. 
2. Schalten Sie den Sender ein, stecken Sie den Helikopter ein und beginnen Sie mit der  

automatischen Code-Erkennung. 
3. Sobald die Code-Erkennung abgeschlossen ist, gehen Sie in den Justierungsmodus.  

Bewegen Sie den Gashebel in die unterste Position und somit ist die Justierung im  
Justierungsmodus beendet. Schalten Sie den Sender aus und ziehen Sie den 
Helikopter aus und beginnen Sie erneut die Code-Erkennung (bei diesem Schritt ist es  
nicht nötig, den Gashebel in die oberste Position zu bewegen). Ihr Helikopter ist nun flugbereit. 

 

 
 
 
 
 

1. Hauptrotorblatt Überprüfung. 
¹  Prüfen Sie, ob die Schrauben der Hauptrotorblätter lose oder zu fest sind.  
² Prüfen Sie, ob das rechte und linke Hauptrotorblatt in einer Linie sind.  
 
 

2. Hauptrotorblatt Justierung. ¹ Falls die Schrauben zu lose sind, ziehen Sie sie an. ²  Falls das 
rechte und linke Hauptrotorblatt nicht in einer Linie sind, justieren Sie das kurze oder lange 
Verbindungsteil (Fig. 8). 

 
 

Fig. 8 

  

 
Befestigungsschraube 

Verbindungsteil 
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Flug Modus 
 

 

 
 

Normaler Modus   Modus 1 Modus 2    Normaler Modus  Modus 1 Modus 2 

 
steigen 

 
      sinken 

 
Drehung 
nach  
rechts 

 
Drehung 
Nach  links 

 
Steuerhebel 
nach oben 

 
Steuer-hebel 
nach unten 

 
Steuerhebel 
nach links 

 
Steuerhegel 
nach rechts 

 
 
vorwärts 

 
 
 
rückwärts 

 
 
 
rechts 

 
 
links 

 
Steuerhebel 
nach oben 

 
Steuerhebel 
nach unten 

 
Steuerhebel 
nach links 

 
Steuerhebel 
nach rechts 
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Nun wünschen wir Ihnen einen guten Flug! 

 

 
 
 
 
 

 


